
UK 3 3½ 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15

EU 35 36 37 37 38 39 39 40 41 41 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 48 49 50 50 51

US 4 4½ 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 12½ 13 13½ 14 14½ 15 15½ 16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany

T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25

info@haix.de, www.haix.com

5
0

0
0

0
4

CE 0197 EN 15090:2012 HI3 CI SRC - Kategori F2A
2,5 – 2,7 mm deri kalınlığı, nefes alabilen iç astar, 30 cm konç yüksekliği, antistatik, 011 taban
Mevcut numaralar AB 36 – 47, Ekstra büyük numaralar AB 48 – 50 

FIREMAN  
YELLOW®

Ürün No. 500004 

Üst malzeme 
Su geçirmez deri, su geçirmez, nefes alabilir 
(5,0 mg/cm²/s), 2,5 – 2,7 mm kalınlık

İç astar 
Nefes alabilen iç astar

Muflonlu taban 
Nem emici muflonlu taban.

Ayakkabı tabanı 
Çok iyi nem emme özellikli ve hızlı kuruyan, 
değiştirilebilir, yıkanabilir anatomik şekilli iç 
taban.

Ayakkabı burnu 
Anatomik şekilli, dolgulu ve geniş modelde 
burun.

Delinmeye dayanıklı taban 
Esnek, hafif ve delinmeye dayanıklı taban 
dolgusu.

Taban 
Yol/arazi profilli, yüksek sıcaklıklara 
dayanıklı ve iyi yürüme konforuna sahip 
süngerli ve sürtünmeye yüksek oranda 
dayanıklı kauçuk kaplamalı taban. Topuk ön 
kısmı belirgin merdivende durma profili. 
Yağa ve benzine dayanıklıdır, tebeşirlenmez. 
EN ISO 20345:2011 / EN 15090:2012’ye 
uygundur.

HAIX® MSL Sistemi  
MicroSoftLight: İyileştirilmiş sönümleme, 
PU sünger sayesinde tüm taban bölgesinde 
son derece yüksek ağırlık tasarrufunun 
yanında iyi soğuk veya ısı yalıtımı.

Diğer 
Yansıtıcı şeritler, kauçuk burun, yan 
tutamaçlar.
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Yansıtıcı 
malzemeler

HAIX® MSL Sistemi

Gömülü dikişler


